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Cree™ XP-E LED / 133 lm / 13 340 cd / 4 × AA / 6 h

Ręczna latarka bateryjna z certyfikatem Ex-ATEX

133
 LUMENY 231mM-FIRE 02 EX Zone 0

PHH0211

100% 6 h / 231 m
25% 69 h / 110 m

4 × Energizer E91 (AA)
 mm 175 × 52 × 42

 125 g (bez baterii)

M-FIRE 02 EX Zone 0 to bezpieczna latarka do niebezpiecznych miejsc. Zabezpieczona przed przypadkowym 
odkręceniem głowicy (śruba mocująca), posiada zawór uwalniający nadmiar gazów. Emituje światło o mocy  
133 lm i zasięgu 231 m. Posiada certyfikat EX-ATEX oraz normę IP67, jest odporna na upadki z wysokości 1 m. 
Dzięki dwóm trybom pracy może pracować aż do 69 h. Umożliwia montaż na hełmie strażackim typu Gallet  
i Kalisz, pracuje z nakładką sygnalizacyjną.

II 1G Ex ia IIC T4� 
DEMKO 13 ATEX 1302999X

IP67
Standard

Odporność 
na upadki

Opcjonalne akcesoria:

W zestawie uchwyt oraz klips do montażu  
na odzieży/oporządzeniu roboczym

Nakładka sygnalizacyjna  
T-MX142-NAKŁADKA-CZ

Uchwyt do hełmu Kalisz 
RHH0041

Uchwyt do hełmu Gallet  
PHH0012M


